
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИГУР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИГУР 
ДПО 12 «SUPER SLIM»ДПО 12 «SUPER SLIM»

BELINTEGRA.BY



2 3

Мощность		           33 - 120 Вт

Степень защиты 	                                       IP40

Размеры             746, 993, 1485, 1980, 2970 мм 

Монтаж 	                                    Универсальный

ДПО 12 «SUPER SLIM»

Конструкция
Корпус и отражатель светильника из-
готовлены из стального листа и окра-
шены в белый цвет с применением 
технологии порошковой окраски. Под 
заказ возможна покраска в любой цвет 
по таблице RAL. 
Торцевые крышки изготовлены из пла-
стика. 

позволяет формировать как линейные, 
так и сложные структуры с помощью 
соединителей.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
n	 кр.	 -	 специальный светотехниче-
ский прозрачный пластик с призма-
тической поверхностью.
n	 оп.	 -	 матовый гладкий пластик.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источ-
ника света 4000 К (нейтральный белый). 
Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - 
под заказ)
Коэффициент пульсации светового по-
тока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (кри-
терий L70).
Время падения светового потока  
до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Конструкция светильника позволяет 
избежать прокладки питающих ка-
белей, а универсальная конструкция 
монтажной базы светильника позво-
ляет максимально упростить мон-
тажные работы и добиться наиболее 
эффективных показателей освещен-
ности.
Для создания световых линий све-
тильники комплектуются транзитными 
проводами. В базовом исполнении 
светильник имеет три сквозных тран-
зитных провода сечением 1,5 мм2.  
По желанию заказчика светильники 
могут комплектоваться 5-ю транзит-
ными проводами с сечением до 2,5 мм2. 
Также возможны одиночные версии 
без транзитного кабеля в комплекте  
с торцевыми крышками. 

Установка
Светильники предназначены для мон-
тажа непосредственно на опорную 
поверхность (потолок, стена, элек-
тротехнический короб), для подвеса 
на гибких (трос, цепь) или жестких 
подвесах. Cистема светильников 

ДПО 12 «SUPER SLIM»

Габариты светильников  
(А х B х H, мм)

746 50 45

993 50 45

1485 50 45

1980 50 45

2970 50 45

Отражатель c 
рассеивателем

Монтажная база с 
транзитным кабелем

Страховочный тросик 
с карабином

х2

Торцевая крышка Соединитель 
монтажных баз

х2

Кронштейн «Ритейл»

Электрический 
соединитель монтажной 

базы со светильником

CОЕДИНЕНИЯ ДПО 12 «SUPER SLIM»

Т-образное Х-образное L-образное

6/46/2 6/66/56/36/1

I-образное Р/2 Р/4 P/3.1

P/3.2 6/4.2

120/3
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L 
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T
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I

Соединение 
I

Соединение 
T

Соединение 
X

Соединение 
6/3

Соединение 
6/4

Соединение 
P/3.2

Соединение 
6/3

Соединение 
P/3.1

Соединение 
6/2

Торцевая 
крышка

Соединение 
Р/2

Соединение 
6/3

Соединение 
6/1 

Соединение 
6/5

Соединение 
120/3

Соединение 
Р/2

Соединение 
6/4.2

Соединение 
6/6

Соединение 
Р/4

Соединение 
6/4

Соединение 
Р/2
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Формирование фигур
Благодаря большому разнообразию соединений и длинн светиль-
ников можно собирать разнообразные варианты композиций  
и дизайнерских решиний под конретные задачи помещения.

Соединение  
I-образное

Соединение  
6/1
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Соединение 6/2
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Соединение 120/3



10 11

Соединение 120/3

Соединение Р/2
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Соединение Р/2

Соединение 6/2

Соединение L-образное
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Соединение 6/5

Соединение Р/4 Соединение 6/5

Соединение 6/6 Соединение Х-образное



ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» было организовано 
в 1993 году и в настоящее время 
является современным предприя-
тием, обладающим собственными 
производственными мощностями, 
с высоким уровнем технического, 
технологического обеспечения и ши-
роким ассортиментом выпускаемой 
продукции.
Компания постоянно ведет разработку 
и освоение серийного производства 
новых изделий.
Современное оборудование, 
применение материалов и 
комплектующих ведущих мировых 
производителей в сочетании с 
высококвалифицированными кадрами 
обеспечивают высокое качество 
выпускаемой продукции и позволяют 
в короткие сроки разрабатывать и 
серийно производить широкую гамму 
изделий.
Основными видами электро-
технической продукции, выпускаемой 
ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», являются 
светильники различного назначения, 
представленные в настоящем каталоге, 
и щитовое оборудование.
Инвестиции позволили создать гибкое 
производство, которое по уровню 
и разнообразию технологического 
оборудования не уступает 

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

европейским производителям.
Производственные мощности на 
заводе, оснащенном современным 
отечественным и импортным 
оборудованием, в настоящее время 
занимают площадь более 10 тыс. м2.
Станочный парк позволяет осуще-
ствлять полный цикл производства. 
Технологические линии представлены 
известными производителями: Trumpf 
(Германия); Nordson (США); Imel 
(Италия) и другие.
ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» уделяет большое 
внимание контролю качества 
продукции не только на завершающем 
этапе при выходе готовой 
продукции с завода, но и в процессе 
производства и сборки. Контроль 
качества производимой продукции 
проводит бюро технического кон-
троля, действующее в рамках отдела 
управления качеством завода. 
Кроме того, качество светильников 
обеспечивается материалами  
и компонентами, используемыми  
в производстве. 
Посетив корпоративный сайт ЗАО 
«БЕЛИНТЕГРА», вы можете получить 
оперативный доступ к информации 
о деятельности компании и произ-
водимой продукции.

ТОО «LED LIGHTING CENTRAL ASIA Ltd»
РК, г. Астана
РК, г. Алматы

т.: +7 777 209-45-45

e-mail: infoLLCA@beintegra.by
URL:    LLCA.KZ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
И СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»
РБ, 220124 г.Минск, ул.Лынькова, д.63

т/ф.: +375 17 368-85-02 (многоканальный)
т/ф.: +375 17 368-82-36
т.: +375 17 368-82-37

e-mail: info@belintegra.by
e-mail: mng@belintegra.by

По вопросам проектирования и расчетам освещенности:
e-mail: proekt@belintegra.by

ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ООО «БЕЛПРОМСВЕТ»
РФ, 105118, г. Москва, ул. Буракова, 29

т.: +7 499 322-26-33 (многоканальный)

e-mail: info@belpromsvet.ru
URL:    belpromsvet.ru   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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